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Beschreibung des QEG (Quantum Electric Generator) 
(nachfolgend  als Quantengenerator oder QEG bezeichnet) 

Der Quantengenerator ist eine Adaptierung an eines der vielen Patente elektrischer  Generatoren / 

Dynamos von Nicola Tesla. Das spezielle Patent auf das sich hier bezogen wird hat die Nummer 

511,916, datiert auf den 2. Januar 1894 mit dem einfachen Titel „Elektrischer Generator“ (siehe 

Anhang). Die Adaptierung betrifft die Umwandlung von einem linearen in ein rotierendes System. 

 

Der QEG Prototyp ist so konzipiert, dass er eine kontinuierliche elektrische Leistung von 10 – 15 KW 

liefern und so eingestellt werden kann, dass er entweder 120 Volt oder 230-240 Volt Einphasenstrom 

liefert. Wir planen auch 3 Phasen Varianten. 

 

Die Standzeit des Generators ist nur durch einige ersetzbare Komponenten  wie Kugellager, 

Antriebsriemen und Kondensatoren limitiert. Die Basis-Maschine sollte störungsfrei (mit minimaler 

Wartung) so lange wie jedes elektromechanische  Gerät guter Qualität (Waschmaschine, Kühlschrank) 

laufen. Es sollten immer mechanische Hochleistungskomponenten hinsichtlich der Zuverlässigkeit 

verwendet werden. 

 

Der QEG ist kein kompliziertes Gerät, da es (wie die anderen Entdeckungen von Tesla) in Harmonie mit 

den Naturgesetzen  aufgebaut ist, im Gegensatz zu den symmetrischen Motoren und Generatoren die 

heutzutage in der Industrie eingesetzt werden. 

 

Eine effektive Art und Weise das Wirkungsprinzip des QEG zu verstehen ist, ihn als leistungsstarken, 

selbst steuernden Oszillator (eine Stromtank – Schaltung) zu betrachten, der eine Hochspannung 

(Wechselstrom – 15 bis 25 KV) erzeugt. Diese Hochspannungsschwingungen werden dann in die übliche 

Wechselspannung transformiert, mit Stromstärken bis ungefähr 85 Ampere. In der heutigen 

Terminologie der alternativen Energie würde man den Generator als eine Art Resonanzmaschine 

bezeichnen. 

 

Die Schaltung die die hohe Leistung bei diesem Gerät erzeugt basiert auf einer existierenden Schaltung, 

aber nicht voll ausgelasteter Oszillatorgestaltung. Der „Quanten“ Teil des Aufbaus hat damit zu tun, wie 

die Generatorausgangsleistung auf maximal abgestimmt wird. Die herkömmlichen 

Wechselstromgeneratoren benötigen mehr Eingangsleistung als sie am Ausgang abgeben. Zum Beispiel  

benötigt ein Generator 18.000 Watt (24 PS) Eingangsleistung um 13.000 Watt am Ausgang zu erzeugen. 

Beim QEG wird eine Eingangsleistung nur benötigt, um im Kern Resonanz zu erzeugen. Diese 

Eingangsleistung beträgt nur einen Bruchteil der  Ausgangsleistung (unter 1000 Watt bei einer 

Ausgangsleistung von 10.000 Watt) und wenn der QEG einmal läuft, dann liefert er selbst den Strom für 

seinen 1 PS Antriebsmotor. Dies ist als Overunity bekannt.  Wenn die Maschine die Resonanzfrequenz 

erreicht hat, dann läuft sie selbstständig, selbsterregend. 

 

Im QEG wird die Erregerspule verwendet, um einen „Übertragungspfad“ durch das Quantenfeld 

(Nullpunktfeld) in den Generatorkern aufzubauen. Dies erzeugt eine Polarisierung des Kerns, die  dann 

systematisch die Ausgangsleistung erhöht. 

 

James M. Robitaille 
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Hinweise 

Die Hinweise sollten von allen QEG Projekt Teams gelesen und verstanden 

werden 

 

Fix the World (FTW) ist nicht verantwortlich für das handeln Anderer. Wir können Ihnen nur unsere 

Erfahrungen vermitteln. Wir haben herausgefunden, dass diejenigen, die sich wünschen einen QEG zu 

bauen, eine sorgfältige Denkweise,  Ausdauer und Wertschätzung für das höhere Wohl haben sollten. 

 

Die Bewohner der Erde treten in ein neues Paradigma ein und beschreiten neue Wege Geschäfte zu 

machen ein. Zur Ehre von Nicola Tesla ist der QEG ein Geschenk, das unentgeltlich an die Welt gegeben 

wird, und die Mitwirkung von FTW ist streng uneigennützig. 

 

Der QEG ist ein elektromechanisches Gerät und deshalb sollte die Sicherheit für das Individuum und 

den Endnutzer immer höchste Priorität haben. Es ist daher eine wichtige Voraussetzung, dass Personen, 

die das Gerät zusammenbauen, Erfahrungen auf dem Gebiet der Elektromechanik haben. Ein 

umfangreiches Wissen der Quantenphysik ist ebenfalls erforderlich. 

Wenn Sie in traditioneller Physik ausgebildet wurden und diese Arbeit nicht viele Jahre gemacht 

haben, dann sollten Sie zunächst Forschungen an Grundgeräten der Quanten Energie durchführen, 

um zu verstehen, wie sie funktionieren (Resonanz und Abstimmung). 

 

Elektrische / mechanische Maschinen sind grundsätzlich gefährlich. Elektrische Schläge können zu 

erheblichen Verletzungen und in einigen Fällen auch zum Tod führen. Mechanische Gefahren können zu 

Verstümmelungen und in einigen Fällen auch zum Tode führen. 

 

Durch Sorgfalt ist sicher gestellt, dass die QEG Instruktionen vollständig und korrekt sind. Alle lokalen 

und länderspezifischen elektrischen und mechanischen Bestimmungen, unter denen ein QEG installiert 

und betrieben werden kann und darf, können nicht vorher gesehen werden. Auch ist es vorstellbar, 

dass nicht alle möglichen Gefahren und /oder Ergebnisse jedes Schrittes  oder jeder Methode beachtet 

worden sind. 

 

Aus diesen Gründen muss ein QEG  direkt durch einen erfahrenen Elektromechanik- Ingenieur installiert 

und überwacht werden, um sicher zu stellen, dass die Installation sicher und in Übereinstimmung mit 

den lokalen Bestimmungen  ausgeführt  wurde.  Der QEG muss also in gleicher Art wie jeder 

kommerzielle Generator installiert werden. Er darf keine elektrischen Sicherheitsbestimmungen 

verletzen. Jeder, der die  QEG Installationsanleitungen verwendet (einschließlich, aber nicht darauf 

beschränkt, der Installationsmethode), muss sich zuerst davon überzeugen, dass weder seine Sicherheit 

noch die Sicherheit des Endanwenders während der Installation und des Betriebes des QEG gefährdet 

ist. 

 

Es ist zwingend erforderlich zu verstehen, dass Sie professionelle Beratung eines Experten benötigen, 

um ein QEG zu bauen. 
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Die Installationsanweisungen zeigen Ihnen, wie wir den Aufbau des Gerätes herausgefunden haben. 

Jedes negative Ergebnis liegt in der vollen Verantwortung der Person /Firma, die das Gerät baut. FTW 

gibt keine Garantie für die erfolgreiche Installation des QEG. 

 

Diese Hinweise dienen dem Zweck der seriösen Kommunikation bei der Herstellung einer Quanten-

Maschine, zumal wir alle wissen, dass es verschiedene restriktive Agenturen gibt, die mit ihrer 

Unterdrückung involviert sind. Freie Quantum-Energie wird nicht an der Universität gelehrt und viele 

Entwickler sind deshalb nicht erfolgreich bei der Massen- Distribution. Es ist deshalb Ihre 

Verantwortung sicher zu stellen, dass Sie das QEG mit positiven Absichten für die Menschheit bauen  

und FTW, HopeGirl und /oder den Entwickler und seine Familie nicht angegriffen werden können.  Dies 

wäre eine Verletzung des guten Willens und würde nicht beachtet werden. Wir kennen keinen anderen 

Weg dies zu tun als zurück zum „System der Ehre“  zu kommen. 

In Verbindung mit diesen Hinweisen stimme ich folgendem zu: 

1) Ich werde nur mit einem geeignetem Elektro-Mechanik Ingenieur den Bau des QEG beginnen. 

2) Ich werde den QEG nur mit einem Elektro-Mechanik Ingenieur in Betrieb nehmen. 

3) Unter den obigen Bedingungen kann ich die QEG Bauanleitung zu persönlichen Zwecken 

verwenden. Ich verstehe die Notwendigkeit einer tadellosen Hingabe zur Verbesserung der 

Bedingungen der Menschheit. Im besten Interesse der Menschen dieses Planeten Erde werde 

ich nicht versuchen die QEG Anleitungen auf irgendeine Art und Weise  zu missbrauchen oder 

zu monopolisieren. Ich werde auch nicht versuchen, einen großen Profit zu Lasten eines 

anderen Menschen zu machen. 

 

Wichtig: 

Stellen Sie bitte sicher, dass Personen, die dieses Equipment verwenden diese Anleitungen und 

irgendwelche zusätzliche Anleitungen vor der Konstruktion, der  Installation und dem Betrieb 

sorgfältig lesen und verstehen. Zusätzlich verlangen wir, diese Hinweise erneut zu lesen, bevor sie mit 

dem Bau des Kerns beginnen. 
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Brief des Herausgebers        3-25-2014 

Liebe Interessenten, 

es ist nicht einfach den QEG zu bauen und wir wollen Sie durch das Angebot einer kurzen Abhandlung 

über die Wichtigkeit des Bewußtseins bei diesem Unterfangen ermutigen. Immer mehr Menschen 

werden mit Nikola Tesla vertraut, seinem Wunsch, dass alle Menschen Zugang zu freier Energie haben 

und seinem erfolglosen Versuch diese Technologie der Welt offen zu legen. Viele sind ihm mit dem 

gleichen Anspruch gefolgt und ähnlich zu Tesla’s Misere wurden sie durch Kräfte außerhalb ihrer 

Kontrolle daran gehindert. Die „freie“ Energie Bewegung ist mit vielen Horror Geschichten, die vom 

Diebstahl von Patenten durch die Regierung, über zerstörte Existenzen  und den Mord an unzähligen 

brillianten Wissenschaftlern und Entwicklern gekennzeichnet. 
 

Wir müssen uns dessen immer bewußt sein und uns  ständig über diese tyrannischen Verstöße erheben 

und eine Umwelt für uns und unsere Nachbaren selbst erzeugen, die Naturgesetze neu entdecken um 

leben und Erfolg haben zu können. Wir müssen aufhören im Frust zu verharren über das, was uns 

angetan wurde als uns erzählt und eingeredet wurde, dass es so etwas wie freie Energie nicht gibt. Wir 

sind jetzt an dem Punkt, an dem  wir wissen, dass „sie“ gelogen haben. Wer ist  „sie“? Für Neueinsteiger 

die Elite – folgen Sie dem Geld (schauen Sie sich den Film THRIVE an); J.P. Morgan hätte keine 

Stromzähler anbauen können und hat deshalb jeden Versuch der Erzeugung freier Energie verhindert 

und durch etliche bösartige Attacken auf Tesla’s Reputation und seine Lebensgrundlagen zerstört. Er 

hat grundsätzlich dafür gesorgt, dass Tesla’s Ideen zu seinen eigenen Gunsten und Profit, seiner 

eigenen Macht aus dem Wege geräumt wurden und Tesla heimtückisch zerstört wurde (youtube: 

Tesla’s Autobiography).  Während die Elektro-Firmen den Menschen erzählt haben, dass ihr Weg der 

einzig mögliche zur Erzeugung von Elektroenergie ist und wir von ihnen abhängig sind, ist die Wahrheit, 

dass wir dieser alternativen (Quanten) Energiequelle für nahezu 130 Jahre  beraubt worden sind. 

Morgan’s Griff auf die Energieversorgung hat sich in dieser Zeit nicht ein bischen gelockert. Tatsache ist, 

dass Sie mehr für Elektroenergie bezahlen müssen als jemals zuvor, alles ist gleich geblieben. 
 

Wie können wir unsere Zukunft beeinflussen und uns und die nachfolgenden Generationen komplett 

von der Energie-Tyrannei befreien? Das QEG bauen ist ein Weg. Es ist eine Reise die eserfordert, tief 

über die Prozesse nachzudenken, was dann in Folge die Sinne befähigt Informationen aus dem 

Quantenfeld des Bewußtseins oder von Gott, wenn Sie dies bevorzugen, zu empfangen. Wir glauben, 

dass wir göttliche Inspiration haben und helfen können – was mit dem brennenden Wunsch  begann, 

unabhängig vom „Netz“ zu werden und etwas Signifikantes für die Menschheit zu tun. Das Timing ist 

wunderbar, weil in dem Moment, wo ich das schreibe, der gesamte Planet wie niemals zuvor in Aufruhr 

ist und Menschen nicht nur selbstzufrieden sein wollen sondern nach einem Leben suchen, dass gut für 

Alle ist (Ubuntu) und Jeder Jedem für die weitere Evolution auf diesem Planeten hilft. 

Mit großer Liebe wurde der QEG der Welt offeriert und wenn Sie in Betracht ziehen, einen zu bauen, 

hoffen wir, dass auch Ihr Pfad „die Mission freier Energie für Alle“ wird! Der nächste Schritt den wir Sie 

bitten auf Ihrem Weg zu tun – vor und während des Bauens – ist, die folgende Diskussion anzuhören: 

http://youtube.com/watch?v=3FqzTW7qh2U&feature=youtu.be  mit HopeGirl, Ralph und Marsha Ring, 

Fernando Vossa und dem 3D Global Network. 

Ich stehe im Dienst von Gaia und seinen Einwohnern und bin zutiefst dankbar für diese Technologie und 

die Gelegenheit sie mit Ihnen zu teilen. 

Valerie Robitaille 



 

6 

 

Wichtige zusätzliche Informationen 

 

Wir sind keine professionellen Schreiber oder Fotografen. Wir hatten nicht immer die Gelegenheit 

jeden Schritt der Entwicklung zu dokumentieren oder fotografieren. Nehmen Sie deshalb die geforderte 

Ingenieur- / elektrische Erfahrung, die zum Bau des QEG gefordert wird sehr ernst, da wir die Freigabe 

unter dieser Prämisse gemacht haben. Sie werden sehr schnell feststellen, dass dieses erweiterte 

Wissen notwendig ist. Die korrekte Konstruktion des QEG erfordert Geduld und Sorgfalt. Wir haben 

viele Fehler bei der Entwicklung gemacht und zeigen Ihnen hier die Schritte, die erfolgreich waren. Sie 

werden wahrscheinlich auch noch Fehler machen und dies wird Ihre beste Gelegenheit zum Lernen 

sein, weil Sie mehr Wissen über diesen Typ Energie erhalten werden. 

Bevor Sie beginnen sollten Sie überlegen, wie viel Sie an einen einheimischen gewerblichen Partner in 

Ihrer Nähe outsourcen sollten. In den USA empfehlen wir Polaris für die Stahl /Rotor Konstruktion und 

Torelco für das Aufbringen der Ringspulen. In dem Maße wie FTW die Offenlegung der Pläne fortsetzt 

und viele Verbindungen auf der ganzen Welt hergestellt werden, umso mehr werden lokale Partner 

gefunden und Teile für den QEG verfügbar sein (viele Menschen werden sie herstellen). 

Wenn Webseiten verfügbar sein werden, werden wir online Links zur Verfügung stellen. Sie können 

natürlich auch Ihre eigenen Material-Quellen verwenden, aber es ist wichtig, dass Sie die Instruktionen 

/ Teile für den Bau eines QEG nicht verändern. (Wir wissen, dass Sie mit steigendem Wissen viele 

Anwendungen für diese Technologie entdecken werden.) Wenn Fotografien gezeigt werden können, 

die Ihnen helfen den Prozess zu visualisieren, dann werden sie geliefert.  Wir erinnern noch mal daran, 

das wir keine professionellen Handbuch-Schreiber sind. Was wir Ihnen hier anbieten ist kostenlos und 

unser Geschenk an die Menschheit – aber dies geschieht mit großer Verantwortung. Lernen Sie soviel 

wie Sie können, verwenden Sie Einsicht und Weisheit, teilen Sie Ihr Wissen mit Anderen und Sie werden 

privilegiert sein die Geheimnisse der Energieerzeugung aus dem Quantenfeld zu erfahren. 

Wir verdanken unseren Erfolg unserem ersten Lehrer, Sir Timothy Thrapp und WITTS Ministries, ohne 

deren Leitung all dies nicht in so kurzer Zeit möglich  gewesen wäre.  Wir würdigen und ehren die Arbeit 

die WITTS seit mehr als 200 Jahren getan hat, um Technologie weiter zu entwickeln und hoffen dass Sie 

überlegen, ob Sie eine Spende für die großartige Arbeit überweisen. 

Wir möchten auch unseren Dank an unseren größten Lehrer und Mitmenschen, Nikola Tesla, 

aussprechen. Es ist uns eine große Ehre der Welt moderne Pläne für einen Quanten-Generator zu 

präsentieren, die auf den Entdeckungen Tesla’s zu einer Zeit basieren, als Menschen durch eine 

korrupte Energie-Ökonomie manipuliert und kontrolliert wurden. Tesla wollte, das Jeder auf diesem 

Planeten Energie hat. Wir arbeiten weiter an der Verwirklichung dieser Vision. 
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Schematische Darstellung des QEG 
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Teile Liste 

 

Teil Type, Modell, etc. Menge 

Kondensatoren:     

Keramische (Disk) Kondensatoren 15 pF 3150 Volt 2 

Folienkondensatoren 2,5 µF 2000 Volt 12 

      

Endplatten und Ummantelungen      

laminierte Epoxid verstärkte Glasfaser für 2 

Endplatten 

G10/FR4 Platte ½ inch 

dick,  3 mal 4 

Fuss  
(12,7 mm x 91,44 

cm x 121,92 cm) 

 

laminierte Epoxid verstärkte Glasfaser für 

Ummantelungen (Shrouds) 

G10/FR4 1/8 " x 5,875 " 

Durchmesser 
(3,175 mm x 

149,225 mm) 

      

Erreger Spule     

Acrylrohr, durchsichtig AD: 4 3/4 ", ID: 4 1/2", 1 Fuss 

Länge (30, 48 cm) 
(AD 120,65 mm, ID: 114,3 mm) 

1 

# 10 AWG Kupferlackdraht (siehe Kern) (# 

10 = 2,59 mm Durchmesser 

    

      

Antriebsriemen und Riemenscheibe     

Goodyear 4L430 V-Belt GDYR 4L430 1 

Type A Riemenscheibe mit 1 Nut, 3" x 7/8" 
Bohrung (Motor) (76,2 mm  x 22,225 mm) 

AK 30 x 7/8 1 

Type A Riemenscheibe mit 1 Nut, 2,50" x 
7/8" Bohrung (Generator) (63,5 mm x 

22,225 mm) 

AK 25 x 7/8 1 

      

Antriebsmotor DC PM, variable 
Geschwindigkeit, 2500 RPM, 

180 V Anschluss, 7/8 " Welle, 

mit Grundplatte 

1 

      

Generator Kern     

Abstandhalter 1 1/2" x 1 1/2" x 4 1/2" 
(38,1 mm x 38,1 mm x 114,3 mm) 

Aluminium 6061-T6 16 

Mica Tape 1,00" x 50 YD Mica 77956X1X50 1 

Kleber für Welle / Rotor LOCTITE 648 1 

7387 Aktivator für Kleber   1,75 Oz 

Mica Platte NEMA 6 36" x 36" x 0,30 1 
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7/8" (22,225 mm) Kugellager mit 3 Punkt 

Flansch 

SATRD205.14G 2 

Kupferlackdraht  #10 (D: 2,59 mm) rund, HPT 

oder HAPT 

  ~ 620 ' 

Kupferlackdraht  #20 rund, Impuls geschützt 

(#20 = 0,812 mm Durchmesser) 

HTAIHSD 6" SPL/060 Heavy 

MW35, 73, 36 

~ 5200 ' 

Teflon Schlauch TFT20019 N A005 (Alpha 
wire) 

8 Stück a 12" 

Glasfaserschlauch w/PVC für #10 HAPT 

Draht 

PF1308 8 Stück a 12" 

weißes Glasfasertape, 1" (25,4 mm), 

hochtemperaturfest (äußere Umhüllung) 

RG48 (Intertape) 2 Rollen 

schwarzes Tape, 1" (25,4 mm), verstärkt, 

hohe Belastbarkeit 

60020719 (Von Roll) 2 Rollen 

Nomex Ecken Isolierung Torelco 16 

Welle 7/8" Durchm. x 11" Länge mit 

Standard Keilnut 3/16" x 3/32" 

(D: 22,225, L: 279,4 mm, Keilnut: 4,7625 x 
2,38125 mm) 

C 1045 TGP Trukey 1 

8 Inch Bolzen 1/4 - 28 Gänge, Grad 8; 
(203,2 mm x 6,35 mm – anpassen!), 

1050095555 (instock 
Fasteners) 

8 

Muttern 1/4 - 28, Grade 8 (anpassen)   8 

Unterlegscheiben (anpassen) 1/4", flach 16 

      

elektrische Verbindungselemente     

Sortiment Ring- und Steckhülsen und 

Schnellverbinder 

    

      

zusätzliche Teile     

Stelltrafo 120/240 Volt Eingang, 0 -280 Volt 

Ausgang, 9,5 Ampere 

Type 1520 (STACO) 1 

Konsole mit Panel 

1456FG4BKBU (Hammond 

Mfg) 1 

Plexiglasplatte für die Montage der 2,5 µF 

Kondensatoren   1 

Anschlussbox für Elektrik 4" x 4" 1 

Stecker 50 Ampere   1 

Steckdose 50 Ampere   1 

Schalter, Start / Betrieb 

DPDT Mitte "Aus", 15 

Ampere, 240 Volt 1 

Brückengleichrichter 

600 Volt, 25 Ampere für 

Schnellverbinder (Stecker) 

Anschluss 1 
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Rahmen und Grundplatte     

Aluminium Winkel 

1 1/2 x 1 1/2 x 4 Fuss, 1/8" 
stark (38,1 mm x 38,1 mm, 

3,175 mm stark) 1 

 

Ergänzung: 
 
Umrechnungstabelle Inch und Fuss 

    

          0,5 inch 25,4 12,7 mm     

  3 inch 25,4 76,2 mm     

  4 inch 25,4 101,6 mm     

1/8 0,125 inch 25,4 3,175 mm     

  5,875 inch 25,4 149,225 mm     

  4,75 inch 25,4 120,65 mm     

  4,5 inch 25,4 114,3 mm     

  3 inch 25,4 76,2 mm     

7/8 0,875 inch 25,4 22,225 mm     

  2,5 inch 25,4 63,5 mm     

  36 inch 25,4 914,4 mm     

  12 inch 25,4 304,8 mm     

  0,25 inch 25,4 6,35 mm     

  4 inch 25,4 101,6 mm     

  1,5 inch 25,4 38,1 mm     

1/8 0,125 inch 25,4 3,175 mm     

  11,5 Fuß 304,8 3505,2 mm 350,52 cm 

  4 Fuß 304,8 1219,2 mm 121,92 cm 
 

   

       

       

Rotor / Stator / Zeichnungen 

Rotor/ 12,000   25,4 304,8 mm 

Stator 9,000   25,4 228,6 mm 

  5,974   25,4 151,74 mm 

  6,000   25,4 152,4 mm 

  15,000   25,4 381 mm 

  0,250   25,4 6,35 mm 

  0,737   25,4 18,7198 mm 

  1,500   25,4 38,1 mm 

  0,750   25,4 19,05 mm 

  2,250   25,4 57,15 mm 

  2,375   25,4 60,325 mm 

  0,875   25,4 22,225 mm 

  3,500   25,4 88,9 mm 

  0,025   25,4 0,635 mm 
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Welle: 11,000   25,4 279,4 mm 

  4,500   25,4 114,3 mm 

  4,000   25,4 101,6 mm 

  0,875   25,4 22,225 mm 

  1,875   25,4 47,625 mm 

3/16 0,1875   25,4 4,7625 mm 

3/32 0,09375   25,4 2,38125 mm 

  0,8812   25,4 22,3825 mm 

  0,8802   25,4 22,3571 mm 

Endplatte 15,0000   25,4 381 mm 

  2,45   25,4 62,23 mm 

  0,625   25,4 15,875 mm 

  7,5   25,4 190,5 mm 

  16,5   25,4 419,1 mm 

Mica Platten 6,5   25,4 165,1 mm 

  0,75   25,4 19,05 mm 

  3,5   25,4 88,9 mm 

  1,5   25,4 38,1 mm 

  2,25   25,4 57,15 mm 

 

Lieferliste: 

Im Original sind die (amerikanischen) Lieferanten mit jeweiligem Link enthalten. 

POLARIS LASER LAMINATIONS – Generator Core; Rotor  

TORELCO – Toroidal winding service and complete core processing ready to ship  

FASTENAL – Retaining (bonding) compound (Loctite 648: bonds rotor to shaft) with activator  

EIS – Mica tape; 20 gauge Magnet wire  

S & W – 10 gauge Magnet wire  

INDUSTRIAL SENSORS AND CONTROLS (ebay) – Motor controller KBIC-240D variable speed 

DC motor controller; Resistor  

MOUSER – Capacitors, Enclosures, Variac, Rectifiers, Start/Run switch  

JDS (ebay) – V belt; pulleys  

EMCO PLASTICS – End plates  

ASHEVILLE-SCHOONMAKER MICA – Mica plates  

DISCOUNT STEEL – Aluminum squares (spacers)  

BRIGHTON BEST – 8 in. bolts  

MCMASTER-CARR – Clear acrylic tube for exciter coil  

LAKE CITY ELECTRIC (ebay) – Variable speed DC Motor (1 hp)  

THE BIG BEARING STORE – 7/8” Three Bolt Flange Bearing w/set screws 
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Hauptbestandteile des Generators 

• Stator 

• Rotor 

• Kugellager 

• V- Keilriemen 

• Kondensatoren 

• Externe Erreger-Spule 

• Endplattenplatten / Mantelscheiben 

• Kupferlackdraht 

• Antriebsmotor 

• Kontrollbox 

• Rahmen und Verpackung 

• Stelltrafo 

• Inverter 

• Riemenscheiben 
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Stator  - Generator Kern 

Der Stator oder Generator-Kern ist aus einem Stapel von 140 Trafoblechen von 24 Gauge M19 C5 

(elektrischer Stahl) aufgebaut. Der Stapel mit einer 4-Pol Konfiguration hat eine Höhe 3 ½ Inch. Der 

entsprechende Rotor hat 2 Pole. Sowohl Rotor als auch Stator sind an 4 Stellen WIG geschweißt. 

 

 

 

Die Maßangaben beziehen sich auf Zoll oder Inch. 

Bauen Sie den Stator und Rotor auf eine Höhe von 3.500 +/-1 Dicke der Trafobleche auf. 

3.500 bedeutet 3,5 Zoll 

5.974 bedeutet 5 ,974 Zoll, 12.000 sind 12 Zoll etc. 

Ream to size bedeutet nachbohren /fräsen auf Passung. 

Die ungeradzahligen  Trafobleche sind an jeweils 4 Stellen WIG verschweißt. 
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Mit metrischen Angaben (mm): 
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Welle 

 

Keyway = Keilnut Splines = Kerbverzahnung  raised stake = Verdickung 

standard chamfer = Standard Anphasung 
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Endplatten 

Für die Endplatten wurde mit Epoxidharz verstärktes Glasfasergewebe (FR-4/G10) verwendet. Die 

Endplatten müssen aus isolierendem Material gebaut werden. Sie müssen fest  sein, da sie alle Teile des 

Generators, einschließlich Kugellager, Welle, Rotor und Stator zusammenhalten. FR4 ist das gleiche 

Material, das für die Herstellung von Platinen für elektrische Schaltungen verwendet wird. Es ist sehr 

fest, gut zu verarbeiten und formbeständig.   

Abmessungen: 0,625“ dick (lt. Teileliste 0,5“); 15“ x 16,5“ mit 15“ Radius und 2,450“ Mittelbohrung. 
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Kugellager 

Die Lager sollten einen schmalen inneren Ring haben, um die Welle mit Schrauben befestigen zu 

können. Das Gehäuse besteht aus Gußeisen mit einem Schmiernippel. Wir haben einen Kugellagertyp 

mit einem Flansch für 3 Schrauben verwendet. Sie können aber auch Flansche mit 2 oder 4 Bohrungen 

verwenden. Die Lager werden an der Innenseite der Endplatten montiert. 

 

Kondensatoren 

Die Kondensatoren sind der kritische Teil des Systems. Die anfängliche Konfiguration unseres Prototyps 

verwendet  12 Kondensatoren  mit jeweils 2,5 µF. Jeder Kondensator ist für 2000Volt ausgelegt. Die 

Kondensatoren sind in Reihe verbunden, damit sie bis zu 24000 Volt im Primärkreis standhalten. Der 

Wert und die Menge dieser Kondensatoren muss hinsichtlich der Frequenz des Generators abgestimmt 

werden. 

Stelltrafo 

Der Stelltrafo wird für die Steuerung der Geschwindigkeit des Antriebsmotors verwendet und damit 

wird effektiv die Systemleistung  reguliert. Er wird während der Konstruktion /Abstimmung  bis zur 

Selbststeuerung verwendet und kann danach durch eine kleinere, leichtere   Platine für die 

Motorsteuerung ersetzt werden (Kontroll-Schaltkreis für den Antriebsmotor) 

 

Kontroll-Schaltkreis für den Antriebsmotor 

Die Kontrollschaltung ist ein Standard-Industrie SCR Type für Gleichstrommotoren, hergestellt durch KB 

Electronics. Die Kontrollplatine mit einem Potentiometer zur Steuerung der Geschwindigkeit des 

Motors  kann in der Box für die Konsole, die in der Teileliste aufgeführt ist, untergebracht werden. 

  

Endplatten Gestaltung 

Wir haben einen „nackten“ Kern als Muster verwendet um alle notwendigen Bohrungen für die 

Befestigung des Kerns an der richtigen Stelle in die Endplatten einzubringen. Nachdem die Endplatten 

ausgeschnitten und fertig gestellt sind, legen Sie eine Platte auf eine glatte Oberfläche, die 50 

Kilogramm aushält. Legen sie den unbearbeiteten Kern über die Platte, so dass die Mittelbohrung des 

Kerns genau über der Mittelbohrung der Platte liegt. Stellen Sie sicher, dass die Polenden vertikal 

symmetrisch liegen. Wir haben einen extrem langen Bohrer verwendet, um die 8 Montagelöcher zu 

bohren. Wiederholen Sie die gleiche Vorgehensweise für die zweite Endplatte. Alternativ können Sie 

einen langen Stift verwenden, um die Mitte der Bohrungen zu markieren und die Löcher auf einer 

Ständerbohrmaschine bohren. Wenn Sie den Kern als Muster verwenden, dann machen Sie 

Markierungen am Kern und den Endplatten, damit bei der Endmontage alles genau zueinander paßt. 

Markieren Sie die Innen- und Außenseiten jeder Endplatte. 
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Montage des Kerns 

Jetzt ist es Zeit, die Hinweise und den Abschnitt über das Bewußtsein zu Beginn der Ausführungen 

Revue passieren zu lassen. 

Wir empfehlen Ihnen dringend die Teile für Ihren Generator (Stator und Rotor) bei einer renommierten, 

erfahrenen  Firma für  professionelle Trafobleche  zu bestellen. Wenn Ihr Stator / Rotor  verschweißt 

und gebohrt ist, können Sie die 8 Abstandhalter verschrauben und den Kern mit 2 Typen Tape 

umwickeln: Wickeln Sie 2 Lagen Mica Tape um den Stahlkern (runder Teil) und dann 1 Lage mit 1 Zoll 

breitem, verstärktem sehr festem schwarzem Tape. Diese 3 Lagen bringen die Dicke der 

Isolationsschicht auf 17 mil (sind Sie sehr achtsam an den Ecken der Polstücke und stellen Sie sicher, 

das dort keine Isolationslücke ist an der der Draht mit dem Stahl in Berührung kommen kann. Wenn das 

passiert dann hat die Spule einen Kurzschluss). 

 

Schnittteile der Mica Platte (16 Stück) 

 

 

 



 

21 

 

 

 

Installation der Mica Platten 

Nachdem Sie die 16 c-förmigen Mica Platten ausgeschnitten haben, montieren sie diese auf den Ober- 

und Unterseiten der Polstücke (Vorder- und Rückseite). Wir haben eine kleine Menge Kontaktzement 

verwendet, um die Stücke für die weiteren Schritte zu fixieren. Sie können aber auch mit verstärkten, 

schwarzen  Mylar Tape fixiert werden. Die Stücke werden nach dem Umwickeln des Kerns und vor dem 

Aufbringen der Wicklungen montiert. 

 

Wicklungen 

Sie werden einen Ring- Wicklungsservice beauftragen müssen. Vielleicht stimmen sie zu, dass sie den 

gesamten Kern bearbeiten, wenn Sie die Materialien liefern (Mica Tapes und Platten, die Isolation der 

Ecken, die Aluminium Abstandhalter, Befestigungsbolzen, die äußere Umwicklung, etc.).  

Das richtige Wickeln ist kritisch. 

Der Teflon Schlauch wird auf jeder ersten kompletten Wicklung jeder Spule des # 20 Drahtes 

aufgebracht und der Glasfaser/PVC Schlauch auf dem  # 10 Draht.  Zwei Spulen mit 3100 Windungen 

mit dem # 20 Draht werden auf  entgegengesetzten Seiten (links und rechts) und zwei Spulen mit 350 

Windungen mit #10 Draht an den anderen Seiten (Oben und unten)  gewickelt. Lassen Sie ungefähr 3 

Fuß Draht zu Beginn jeder Wicklung und am Ende übrig, damit die Drähte verbunden werden können. 

Verwenden Sie genügend Schlauch, so dass die Verbindungsdrähte komplett isoliert sind, wenn sie aus 

den Endplatten kommen. Stellen Sie sicher, dass die Anschlussdrähte jeder Spule bei den Montagen 

nicht beschädigt werden können (am besten fixieren). 
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Äußere Umhüllung 

Wickeln Sie eine Schicht mit 1“ starkem weißen Glasfaserband fest und vollständig bedeckend um jede 

Spule, um sicher zu stellen, dass der komplette Draht umhüllt und das Tape  gegen die 4 Polstücke 

verjüngt ist. 

 

 

Generator Montage 

Rotor / Welle / Ummantelung 

Die Zeichnungen für die Welle zeigen eine optionale Kerbverzahnung, die verwendet werden kann, um 

den Rotor auf der Welle zu montieren, wenn das gewünscht ist.  Wir haben LOCTITE 648 Industrie-

Klebstoff  (mit Aktivator) verwendet und Welle und Rotor verklebt.  Dies ist effektiv, wenn die Teile gut 

passen. 

Bohren Sie ein 7/8“ Loch mittig und zwei ¼“ Montagebohrungen in die Mantel-Scheiben (die 

Montagebohrungen liegen in Flucht mit den Bohrungen im Rotor). Schieben Sie je eine Scheibe auf 

beiden Seiten auf den Rotor. Verschrauben Sie die beiden Scheiben mit dem Rotor mit 4“ oder 4 ¼ „ 

langen Gewindebolzen mit Muttern und Unterlegscheiben. Die Bolzen sollten nicht viel länger sein als 

notwendig, sonst könnte eine Unwucht des Rotors auftreten. Die Scheiben werden verwendet, um die 

Windgeräusche die durch den sich drehenden Rotor entstehen zu reduzieren. 

 

Lager 

Montieren Sie die Lager auf den Innenseiten der Endplatten für die Front- und Rückseite.   Zentrieren 

sie jedes Lager in der 2,450“ Bohrung der Platten. Bohren Sie die Löcher für die Befestigungsbolzen 

etwas größer, damit Sie die Position der Welle bei der Schlussmontage etwas justieren können. Die 

Lager müssen geringfügig verschoben werden können, um den Rotor in der Mitte des Generators 

zentrieren zu können. Die Lücke zwischen Rotor und Stator ist sehr klein (.010“) und der Rotor muss 

positioniert werden, damit er nicht am Stator schleift. Ziehen Sie die Schrauben jetzt nur handfest an. 

Wir wollen die Anschlussdrähte der Spulen direkt durch die Bohrungen in den beiden Endplatten 

herausführen. Sie können dies aber auch auf andere Art und Weise tun. Hier folgen die Schritte unserer 

Methode:    

1) Führen Sie alle 8 Bolzen durch die hintere Endplatte. Legen Sie dann die Platte mit den Bolzen 

nach oben auf eine glatte Arbeitsfläche. Die Arbeitsfläche sollte unter der Mittelbohrung der 

Endplatte ein Loch haben, um zu erkennen, wann der Rotor eingeführt ist. Unter der Endplatte 

sind ca. 1 ½“ „Luft“ notwendig. 

2) Mit einem oder zwei Assistenten legen Sie den fertigen Kern (ungefähr 45 kg) auf die Bolzen.  

Lassen sie den Kern bis zum Kontakt mit der Endplatte nach unten gleiten. 
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3) Lassen Sie das kurze Ende der Rotor /Welle /Abschirmplatten –Baugruppe durch die Stator-

Bohrung in das hintere Lager gleiten. Lassen Sie die Rotorbaugruppe langsam nach unten 

gleiten und legen Sie die Front-Endplatte mit dem Lager über die Bolzen und das Wellenende.   

Verwenden sie gegebenenfalls einen Gummihammer, wenn notwendig. Wenn die Platte in 

Kontakt mit der Stator-Baugruppe ist, dann legen Sie die Unterlegscheiben auf und ziehen Sie 

die Muttern handfest an. 

4) Platzieren Sie die Baugruppe mit Hilfe von Assistenten senkrecht über der erhöhten 

Grundplatte. Wir haben 5 Ankerschrauben auf jeder Seite quer über die Endplatten verwendet, 

um die Baugruppe am Holzrahmen zu montieren. Sie können auch andere Methoden 

anwenden. 

5) Montieren Sie den Antriebsmotor auf der Grundplatte. Wir haben das Wellenende des Motors 

am Aluminium Winkel  an der Vorderseite der Grundplatte  mit einem Bolzen montiert, um ein 

justieren des Antriebsriemens sicher zu stellen. Wir haben eine verschiebbare Platte aus  

Metallstücken  für den Motor gebaut.  Verschiebbare Motorplatten zum Spannen des 

Antriebsriemens gibt es aber auch zu kaufen. 

6) Wenn der Motor auf der Grundplatte befestigt ist, können Sie die 3“ Riemenscheiben auf der 

Motorwelle mit Schrauben montieren. 

7) Jetzt muss die Position des Rotors justiert werden, damit er frei innerhalb des Kerns ohne 

Berührung rotieren kann. Dies ist die Stelle an der sie die Lagerpositionen wiederholt justieren 

müssen, bis der Rotor frei durchdreht.  Die Lücke zwischen Rotor und Stator ist nur 0.10“, was 

die Justierung etwas erschwert. Wenn der Rotor endlich in Position ist, wird er sich ohne Kraft 

drehen lassen. Stecken Sie die 2,5“ Riemenscheibe auf die Generatorwelle. Nun kann die Welle 

verwendet werden, um den Rotor mit der Hand zu drehen, während die Position justiert wird. 

8) Legen Sie den Antriebsriemen  über beide Riemenscheiben und positionieren Sie die 

Riemenscheiben so dicht wie möglich in Richtung Motor und Generator. Beide Riemenscheiben  

sollten in etwa gleichem Abstand von den Vorderseiten von Motor und Generator positioniert 

werden, damit der Riemen korrekt läuft. 

9) Der Stelltrafo kann nun auf der Grundplatte montiert werden. Wir haben ¼-20 x 1“ Bolzen 

verwendet, um den Stelltrafo am Aluwinkel  zu montieren. Nachdem alle Komponenten auf der 

Grundplatte montiert sind, wird die Verkabelung  und Testung unter Verwendung des 

Stelltrafos ausgeführt. (Nach den Einstellungen und den Tests kann der Stelltrafo durch eine 

elektronische Motorsteuerung ersetzt werden. Die Box für die Konsole, die in der Teileliste 

aufgeführt ist, kann für die Unterbringung der Motorsteuerung und die Installation des DPDT 

Schalters  verwendet werden.) 

10) Wenn alle Komponenten auf der Grundplatte montiert sind, kann die Verkabelung beginnen. 

Folgen Sie bitte dem schematischen Plan, um die Verbindungen herzustellen.  Wir haben eine 

4“ x 4“ große Box auf der Grundplatte montiert, um eine große (50 Ampere) Steckdose für die 

vom Generator erzeugte Leistung zu haben. 

11)  
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Hinweise zur Verkabelung: 

Der Ausgang des Generators kann in Reihe  (220, 230 – 240 V) oder parallel (110, 115, 120 Volt) 

verbunden werden.  Für die Reihenschaltung, die im Schema dargestellt ist, werden alle 

Anfangsanschlusskabel der Spulen miteinander verbunden. Diese Verkabelung liefert den höchsten 

Spannungsausgang der Wicklungen. Bei der Parallelschaltung für geringere Spannungen /höchster 

Stromstärke achten Sie bitte sorgfältig auf die Verbindung der vier Kabel  mit entgegengesetzter 

Polarität (Startkabel einer Spule wird mit dem Schlußkabel der anderen Spule verbunden). Der 

Stelltrafo, den wir verwendet haben, kann für 120 Volt oder 240 Volt Eingangsspannung verwendet 

werden. Er liefert 0 – 280 Volt am Ausgang mit bis zu 9,5 Ampere.  Der Ausgang des Stelltrafos ist 

verbunden mit einem 600 Volt, 25 Ampere   Brückengleichrichter (der im Schaltplan nicht eingezeichnet 

ist), um den Gleichstrommotor mit variabler Geschwindigkeit antreiben zu können. 

 

Set up und Testung  

Wenn Sie mit der Verkabelung gemäß Schema  beginnen, dann lösen Sie an einem Ende  die 

Verbindung der primären Spulen von der Kondensatorreihe  (Verbindung zu den Kondensatoren 

entfernen). Dies verhindert eine augenblickliche Resonanz. 

Verbinden Sie den Stelltrafo mit dem Netz. Wir haben mit einem Stelltrafo mit der240 Volt 

Reihenschaltung begonnen – Sie können aber auch die parallele Verkabelung mit 120 Volt verwenden. 

Testen Sie den mechanischen Aufbau durch das Drehen des Motor / Rotor Antriebsriemens und 

beobachten Sie was passiert. Justieren Sie die Spannung des Stelltrafos von Null bis ca. ¾ des 

Stellbereiches. Die aktive Drehzahl liegt unter 2500 U/min, so dass wir nicht sehr schnell drehen 

müssen. Stellen Sie sicher dass der Rotor frei am Stator vorbei läuft und beobachten Sie, ob 

mechanische Korrekturen für einen reibungsfreien Betrieb vorgenommen werden müssen.  

Wenn der störungsfreie mechanische Betrieb sicher gestellt ist, können Sie die Kondensator-Bank 

wieder anschließen. Die Kondensator-Bank besteht anfänglich aus 12 Kondensatoren mit 2,5µF, 2000 

Volt, die uns 0,208 µF liefert, die bis 24000 Volt standhält. Dieser Anfangswert sollte im Bereich der 

Resonanz liegen. 

Wenn die Maschine in den Resonanzbereich kommt, ändert sich das Geräusch und der Rotor loggt sich 

in die Resonanzfrequenz ein. Ab diesem Punkt  führt jede Erhöhung der Drehzahl mit der 

Drehzahlsteuerung nur zu einer langsamen Drehzahlerhöhung, aber die zusätzliche mechanische 

Leistung (PS) bringt den Kern tiefer in Resonanz, was zu einer Erhöhung der Ausgangsleistung führt. Mit 

einer einfachen Justierung können Spannung und Stromstärke erhöht oder verringert werden. 

Wie schon zuvor erwähnt wird die Erregerspule verwendet, um einen leitenden Pfad durch das 

Quantenfeld (Nullpunktfeld) zum Generatorkern zu erzeugen.  Dies hat den Effekt, dass der Kern 

polarisiert wird, was wiederum im Laufe der Zeit zu einer Erhöhung der Ausgangsleistung führt. Wenn 

der QEG gebaut wurde, sollte die Funkenstrecke der Erregerspule (bei ausgeschalteter 

Stromversorgung) zwischen 0,005“ und 0,010“ justiert werden. Starten Sie den Generator und lassen 

sie ihn 2-3 Sekunden funken. Wiederholen Sie das 4 bis 5 Mal. Machen Sie das immer, wenn Sie den 

Generator in den ersten paar Wochen in Betrieb setzen. 
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Häufig gestellte Fragen 

 

Wo kommt die Energie, die der Generator liefert her? 

Aus dem Quantenfeld 

Welche Ausgangsleistung erzeugt der QEG? 

10 KW (das gleiche Design kann auf 40 KW erweitert werden) 

 

Wenn freie Energiegeräte funktionieren, wieso werden sie dann nicht von großen Stromproduzenten  

verwendet? 

Das sollte offensichtlich sein, aber wenn Du einen Hinweis haben willst dann schau auf: 

http://hopegirl2012.wordpress.com/ 

Wie wird der QEG gestartet, wenn er keinen Brennstoff benötigt? 

Es ist lediglich notwendig die Drehzahl der Maschine auf Resonanz zu bringen. Ab diesem Punkt läuft der 

Generator selbständig. Der Generator kann also aus einer vorhandenen Stromquelle gestartet werden, 

wenn  diese verfügbar ist,  mit einer Kurbel oder einem Batterie betriebenen Motorstartsystem. Ein 

Batteriesystem zum Starten kann  durch Rückkopplung einer gewissen Leistung ständig nachgeladen 

werden. 

Wie lange wird der QEG laufen? 

Unendlich (oder Bauteile  fallen aus) 

 

Auf welche Weise verbessert der QEG die Arbeit von Tesla? 

Dieses Design adaptiert das sich wiederholende  lineare Element des Patents zu einem rotierenden 

Element und ein paar elektronische Elemente sorgen für die zusätzliche Stabilität; die kontrollierte 

Ausgangsleistung und den korrekten Frequenzbereich. 

 

Gibt es Probleme mit dem QEG wenn eine zusätzliche Last angeschlossen wird? 

Nein – es handelt sich nicht um einen solchen Energietyp. 

 

Emmitiert der QEG eine Strahlung? 

Nein - es handelt sich nicht um einen solchen  Energietyp. 

 

Welche Energieform verwendet der QEG? 

Elektromagnetische und atmosphärische Ladungen. 

 



 

34 

 

Anhang 
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